
Montaż kamery cofania – Dodge Journey / Fiat Freemont

Potrzebujemy: 
– kamera cofania (wedle uznania)
– odblokowaną opcje kamery cofania za pomocą złącza OBD2 (po odblokowaniu, 

przed połączeniem kamery po wrzuceniu biegu wstecznego pojawiać się będzie 
czarny obraz na ekranie uConnect). 

– Narzędzia – na pewno zestaw torx'ów, coś do podważania poszycia, 
lutowania/łączenia przewodów. 

1. Zacząć najlepiej od poprowadzenia przewodu od radia do klapy bagażnika. 
Wystarczy przewód dwużyłowy, chociaż w zestawie jest potrójny to trzeciej żyły nie 
używamy.
Schemat okablowania kamery cofania (przewodowej):

Przewód możemy poprowadzić w progach samochodu pod osłonami. Tutaj nic nie 
odkręcamy tylko wyciągamy listwy progowe z tworzywa. Można również poprowadzić 



przewód górą idąc po słupki i wciskając go w podsufitkę, jednak ze względu na obecność 
bocznych kurtyn nie polecałbym. 

  



2. Sam sposób rozebrania klapy i pociągnięcia przewodów czytelnie można zobaczyć 
na filmie który poniżej podlinkuje dlatego nie będę się rozpisywał bo na filmie jest 
czytelniej:
https://www.youtube.com/watch?v=soIJuoTtLFg 

3. Najważniejsze – podłączenie do uConnect. 
Dwa przewody – żółty (sygnałowy) i czarny (masa/ekran) wpinamy a raczej łączymy
z przewodami nr 15 i 16 w czarnej kostce do radia (22 pinowa). Poniżej zdjęcia:

DLA PRZYPOMNIENIA – PIN 15 → ŻÓŁTY SYGNAŁ Z KAMERY, 
PIN 16 – DRUGI NAJCZĘŚCIEJ CZARNY Z KAMERY 

https://www.youtube.com/watch?v=soIJuoTtLFg

