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1. Wyglad urzadzen

Przedstawione urzgdzenia moga rézni¢ sie rozmieszczeniem przyciskow i dostepnymi funkcjami.
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Nr | Nazwa Funkcja

1 | dioda zasilania zasilanie wiaczone

2 dioda 1 wejscie 1 aktywne

3 dioda 2 wejscie 2 aktywne

4 wyswietlacz wyswietlanie obrazu z paneli zewnetrznych i kamer

5 przycisk Rozmowa rozpoczynanie i koficzenie pofaczenia

6 mikrofon przekazywanie dzwieku z paneli zewnetrznych innych monitorow
7 gtosnik odtwarzanie dZwieku z paneli zewnetrznych i innych monitorow
8 przycisk Ustawienia wejscie do menu i zatwierdzenie wybranej opcji

9 gniazdo na karte microSD | mozliwosé umieszczenia karty microSD

10 | pokretto gtosnosci zwiekszenie gtosnosci

11 | pokretto gtosnosci zmniejszenie gtoSnosci

2. Schemat potaczenia
Zasilacze, zamki i kamery nie sg dotgczone do zestawu. Nalezy potaczy¢ urzadzenia zgodnie z opisem i uzyc
odpowiednich kabli, zeby uzyska¢ prawidtowg funkcjonalnos¢.

1. Kabel 4-zytowy ekranowany lub nieekranowany:

® do 28m przekrdj 4x0,2mm?,
® do 50m przekrédj 4x0,3mm?,
® do 80m przekrdj 4x0,5mm?.
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2. Kabel 3-zytowy i kabel koncentryczny 75Q:
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® do100m.
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3. Kabel sieciowy CATS5 (niezalecany):

[ ) do 50m.

SDC12YV G112y
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3. Funkcje przyciskow

Gora/+ ® 2% | Przejscie do nastepnej opciji.
W przypadku DVS-WM703E/A, aby przejs¢ do nastepnej opcji nalezy przesungé¢ pokretto
ustawien do gory.
Dét/- O % Przejscie do poprzedniej opcji.
W przypadku DVS-WMT703E/A, aby przejs¢ do poprzedniej opcji nalezy przesungé pokretto
ustawien do dotu.
Ustawienia W trybie czuwania nacisnij przycisk, aby wejs¢ do menu.
W menu nacisnij przycisk, aby zatwierdzi¢ wybrang opcje.
W trybie potaczenia nacisnij przycisk, aby rozpoczac¢ (zakonczy¢) nagrywanie albo zrobic¢ zdjecie.
W trybie odtwarzania nacisnij przycisk, aby zatrzymac¢ i wznowi¢ nagranie. Dtuzsze
przytrzymanie umozliwia zmiane gtosnosci.
Interkom & | Wtrybie czuwania nacisnij diuzej przycisk, aby wywotac potaczenie wewnetrzne.
-
Interkom . . s e .. . . ,
W trybie potgczenia z panelem zewnetrznym nacisnij dtuzej przycisk, aby przekierowac
pofaczenie.
Podglad 1 Nacisnij przycisk, aby przetaczac sie miedzy podgladami z kamer i paneli zewnetrznych.
Podglad
Rozmowa 2, | Nacisnij przycisk, aby rozpocza¢ potaczenie przychodzace lub je zakoriczyc.
;:wa W menu nacisnij przycisk, aby wréci¢ do poprzedniego menu lub opcji.
Odblokuj D— Nacisnij Odblokuj 1, aby odblokowa¢ zamek bezposrednio podtgczony do monitora.
0 Podczas potaczenia przychodzacego nacisnij przycisk Odblokuj 2, aby odblokowaé¢ zamek
ommz | POdtaczony do panelu zewnetrznego.
Gtosnos¢ - 3| Przesun pokretto gtosnosci do gory, aby zwiekszy¢ gtosnos$¢ lub do doty, aby zmniejszyc

gtosnos¢.

dvs.com.pl 6




4. Potaczenie przychodzace

> Gos$¢ naciska przycisk na panelu zewnetrznym 1 lub 2. W przypadku réwnoczesnego nacisniecia przycisku na dwdch
panelach zewnetrznych tylko jeden uzyska potgczenie z monitorem.

> Panel zewnetrzny i monitor odtwarzajg dzwonek przez 30 sekund (domyslinie).

» Pofaczenie przychodzace pojawia sie na monitorze.

» Nacisnij przycisk Rozmowa na monitorze.

> Dzwonek zostaje wytgczony

> Potaczenie zostaje nawigzane. Maksymalna dtugos¢ to 120 sekund.

> Jezeli nikogo nie ma w domu lub nikt nie odpowiada, zostanie odtworzony komunikat ,po sygnale zostaw
wiadomosc”. Gos¢é moze zostawi¢ wiadomosé o dtugosci 60 sekund.

» Nacisnij przycisk Odblokuj, aby otworzyé zamek.

» Nacisnij przycisk Rozmowa, aby zakonczy¢ potgczenie.

+¢ Po nacisnieciu przycisku Odblokuj, obraz i dzwiek nie zostang wytgczone przez 20 sekund, aby potwierdzi¢ wejscie
goscia.

+»* Po wtozeniu karty microSD mozemy ustawic tryb nagrywania lub zdjecia w menu. Wtedy automatycznie w przypadku
potfaczenia zostanie rozpoczete nagranie lub zostanie zrobione zdjecie.

5. Monitoring

> Nacisnij przycisk Podglad, aby otrzymac obraz dla: wejscia 1, kamery 1, wejscia 2, kamery 2.

» Nacisnij przycisk Ustawienia, aby rozpoczgé nagranie lub zrobi¢ zdjecie (wymagana wtozona karta microSD).
» Nacisnij przycisk Rozmowa, aby potaczy¢ sie z panelami zewnetrznymi (opcja dostepna tylko dla wejscia 11 2).
» Nacisnij przycisk Odblokuj, aby otworzyé zamek.

» Nacisnij przycisk Rozmowa, aby zakonczy¢ potgczenie.

¢ Potgczenie wewnetrzne zostanie zakonczone, jezeli pojawi sie potaczenie przychodzace z panelu zewnetrznego.
+»» Nacisnij przycisk Ustawienia, aby rozpoczgé i zakonczyé nagrywanie (tryb wideo) albo zrobi¢ zdjecie (tryb zdjecie).
Wymagana jest wtozona karta microSD.

6. Przekierowanie potaczen

> Podczas potaczenia z panelem zewnetrznym nacisnij przycisk Interkom, aby przekierowa¢ potaczenie.
» Za pomocg przyciskéw Géra i D6t wybierz monitor.

» Na wybranym monitorze pojawia sie potgczenie przychodzace.

» Nacisnij przycisk Rozmowa, aby potaczy¢ sie z panelem zewnetrznym.

» Potgczenie zostaje nawigzane.

» Nacisnij przycisk Odblokuj, aby otworzy¢ zamek.

> Nacisnij przycisk Rozmowa, aby zakonczy¢ potaczenie.

+» Funkcja wymaga przynajmniej dwéch monitoréw i jednego panelu zewnetrznego.
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7. Potaczenie wewnetrzne

> Nacisnij przycisk Interkom, aby potaczyc¢ sie z monitorem

» Za pomocg przyciskéw Goéra/+ i D6t/- wybierz monitor.

» Na wybranym monitorze pojawia sie potaczenie przychodzace.
» Nacisnij przycisk Rozmowa, aby potaczy¢ sie z monitorem.

» Potgczenie zostaje nawigzane.

> Nacisnij przycisk Rozmowa, aby zakonczy¢ potaczenie.

8. Detekcja ruchu

Wybierz Menu - Parametry i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

Detekcja ruchu: wytaczona, wejscie 1, wejscie 2, kamera 1, kamera 2. Mozliwo$¢ ustawienia tylko jednej opcji.
Tryb nagrywania: wideo lub zdjecie. Wymagana wtozona karta microSD.

Czutosc detekgji: niskie, Srednio, wysokie.

Czas trwania detekcji: od 1 do 5 minut.
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9. Dostepne funkcje

9.1 Tryb czuwania
Monitor w trybie czuwania moze wyswietla¢ date i godzine lub zdjecie z karty microSD.

9.1.1 Dataigodzina

00:23

Wtorek
13-02-2018

9.1.2 Tryb zdjecia
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9.2 Menu

Wocisnij przycisk Ustawienia, aby wejs¢ do menu. Poruszanie umozliwiajg przyciski + i -. PotwierdZz przyciskiem

Ustawienia lub cofnij przyciskiem Rozmowa.

12-02-2019

13:24:27

Wtorek

-
.~

Nagrania

L i
la ‘ P bl

9.3 System

Wybierz Menu - System i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

%
|
| 7
[
i

Czas

== e

)

Informacje

¢
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9.3.1 Jezyk
Wybierz Menu - System -> Jezyk i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

9.3.2 Czas

Wybierz Menu -> System -> Czas i potwierdZ, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Mozemy wtiaczyé lub wytgczyé
pokazywanie godziny i daty w trybie czuwania oraz zmieni¢ wyswietlany format.
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9.3.3 Informacje
Wybierz Menu - System -> Informacje i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Mozemy uruchomi¢ ponownie
urzadzenie i sformatowac karte microSD. Zalecana karta 32GB klasa 10.

9.3.4 Dzwonek
Wybierz Menu - System - Dzwonek i potwierdZ, zeby otworzyé ponizsze menu. Mozemy zmieni¢ domysine melodie.
Wstasne dzwonki nalezy wgra¢ do katalogu Ring na karcie microSD (maksymalnie 100).
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9.3.5 Gtosnosé
Wybierz Menu - System - Gto$nosc i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

R

d I‘ 4:)

J 2]
AR ‘ .U}Hilllﬂlllﬁlilﬁ O
00 06 W OO0

” |
A l

9.4 Ramka cyfrowa
Wybierz Menu -> Ramka cyfrowa i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Wtgczenie tej opcji spowoduje wytgczenie
opcji detekcji ruchu. Zdjecia nalezy umiesci¢ w katalogu User na karcie microSD.
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9.5 Parametry
Wybierz Menu - Parametry i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

i

y

i_ | llaczo®

2

\ \\

\
'H\mmmmumx\m\\m\\\\\&

TR TSR LAY

A SR T TR RARTYT

Adres: 01, 02, 03, 04, 05, 06. Dla gtéwnego monitora wybierz 01. Dla dodatkowych wybierz 02-05.

Status wejscia 2: witgczony i wytaczony. Po wytgczeniu nie bedzie wyswietlany obraz z wejscia 2.

Czas otwarcia wejscia 1: od 2 do 10 sekund.

Czas otwarcia wejscia 2: od 2 do 10 sekund.

Tryb nagrywania: wideo lub zdjecie. Po nawigzaniu potfaczenia z panelem zewnetrznym nastepuje rozpoczecie
nagrywania lub zostanie zrobione zdjecie. Wymagana wtozona karta microSD.

Detekcja ruchu: wytaczona, wejscie 1, wejscie 2, kamera 1, kamera 2. Mozliwos¢é ustawienia tylko jednej opcji.

Czutosc detekcji: niskie, Srednio, wysokie.

Czas trwania detekcji: od 1 do 5 minut.

Poczta gtosowa: wigczona i wytaczona. Jezeli nikt nie odbiera potaczenia z panelu zewnetrznego, zostanie odtworzony
komunikat ,,po sygnale zostaw wiadomos¢”. Gos¢ moze zostawi¢ wiadomos¢ o dtugosci 60 sekund. Wymagana witozona
karta microSD.

9.6 Alarm
Wybierz Menu - Alarm i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

2 = '
A N S B = S
ST B ;

| i, &v:x-— O

Eté:iéstr’ alarmow

o

|
=

Rodzaj czujnika kameral
Kameral
Czas d%Wonka kame‘ii

' 2

!\.
Rcé%,j czujnika kame
B
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Rejestr alarmoéw: wideo lub zdjecie. Po wyzwoleniu alarmu nastepuje rozpoczecie nagrywania lub zostanie zrobione
zdjecie. Wymagana wtozona karta microSD.

Rodzaj czujnika kamera 1: NO, NC, wytaczony.

Kamera 1: wtgczona, wytgczona. Po wytgczeniu nie bedzie wyswietlany obraz z kamery 1.

Czas dzwonka kamera 1: od 0 do 20 sekund.

Rodzaj czujnika kamera 2: NO, NC, wytgczony.

Kamera 2: wtgczona, wytgczona. Po wytgczeniu nie bedzie wyswietlany obraz z kamery 2.

Czas dzwonka kamera 2: od 0 do 20 sekund.

Dostepne sg 2 wejscia alarmowe ALARM dla kamery 11 2.

Kazde wejscie mozemy ustawi¢ w menu jako NC lub NO.

Dla wejs¢ alarmowych NO, gdy GND i ALM s3 zwarte, nastepuje wyzwolenie alarmu.

Dla wejs¢ alarmowych NC, gdy GND i ALM s3 rozwarte, nastepuje wyzwolenie alarmu.

Wyzwolenie alarmu nastepuje po zwarciu zaciskow ALARM i GND. Jednoczes$nie nastepuje wyzwalanie nagrywania
lub zrobienie zdjecia (wymagana witozona karta microSD). Sygnalizacja dzwiekowa trwa maksymalnie 120 sekund.
W tym czasie kliknij przycisk Rozmowa, aby przerwac alarm i przej$¢ do trybu czuwania.

VVVVY

9.7 Multimedia
Wybierz Menu - Multimedia i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.
Przegladanie multimediow dostepne po wtozeniu karty microSD.

Pliki
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9.7.1 Muzyka
Wybierz Menu - Multimedia - Muzyka i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Wtasng muzyke nalezy wgraé do
katalogu Ring na karcie microSD. Jezeli pojawi sie potgczenie przychodzace, muzyka zostanie wytgczona.

9.7.2 Filmy

Wybierz Menu - Multimedia - Filmy i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.
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9.7.3 Zdjecia
Wybierz Menu - Multimedia - Zdjecia i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

9.7.4 Pliki

Wybierz Menu - Multimedia - Pliki i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu.

Katalog DCIM zawiera zrobione przez urzadzenie filmy i zdjecia.

Katalog RING zawiera wgrane przez uzytkownika melodie.

Katalog USER zawiera wgrane przez uzytkownika filmy.

UWAGA! Plik xxx.img jest plikiem systemowym. Jezeli chcesz zaktualizowac firmware, wybierz tak. Podczas aktualizacji
nie wolno wytgczac urzadzenia.
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9.8 Nagrania
Wybierz Menu - Nagrania i potwierdz, zeby otworzyé ponizsze menu.

il
| I\lﬁl

..:9‘\"\‘1\'\5\‘;‘ 4

0

9.8.1 Wideo
Wybierz Menu - Nagrania > Wideo i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Na liscie znajduja sie filmy nagrane
przez urzadzenie.

MY
i
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9.8.2 Zdjecia
Wybierz Menu -> Nagrania - Zdjecia i potwierdz, zeby otworzy¢ ponizsze menu. Na liscie znajduja sie zdjecia zrobione
przez urzadzenie.

9.9 Ustawienia koloréw
Podczas ogladania obrazu nacisnij przycisk Interkom, aby zmienié¢ gtosnos¢, jasnos¢, kontrast, nasycenie i odswiezy¢
obraz.

Wejscie 1
AHD-P
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10. Montaz

2

DM

——— 150-160cm ———

kotki

Unikaj instalacji monitora w poblizu silnego pola elektromagnetycznego,
np. telewizor, rejestrator.

Otwieranie urzadzenia grozi porazeniem pradem.

Nie nalezy upuszcza¢, potrzasac¢ ani uderza¢ monitorem, poniewaz moze
to spowodowac uszkodzenie elementdw.

Woybierz najlepszg pozycje do zainstalowania urzadzenia. Sugerowana
wysokos¢ to 150 cm.

Wytacz zasilanie przed instalacja.

Aby unikngc¢ zaktdcen, zamontuj monitor w odlegtosci wiekszej niz 30
cm od Zrédta zasilania.

Chron urzadzenie przed wodg, polem magnetycznym i chemikaliami.

uchwyt kable

11. Specyfikacja techniczna

Rodzaj ekranu

7" TFT LCD / 10,1” TFT LCD

Rozdzielczosé 1024x600
Wejsciowy sygnat wideo CVBS /AHD 2.0
Standard wideo PAL / NTSC

Pobér pradu

maksymalnie 600mA

Zasilanie

zasilacz 12V DC

Temperatura pracy 0-50°C
Karta microSD maksymalnie 32GB klasa 10
Detekcja ruchu tak

Rozbudowa

maksymalnie 6 monitoréw, 2 panele zewnetrzne, 2 kamery
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12. Zawartosc zestawu
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Monitor

Kabel z wtyczka 2-pinowg (2 sztuki)
Kabel z wtyczka 4-pinowg (5 sztuk)
Uchwyt montazowy

Kotki montazowe (4 sztuki)

Wkrety montazowe (4 sztuki)
Instrukcja obstugi

Zasilacz 14,5V 2A DC
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